Advertentieformaat
Bladspiegel

br x h in mm
: 300 x 420 mm



  1/1 paginaberekening 2800 mm

zetspiegel
: 278 x 397 mm

redactie
: 260 x 397 mm
advertenties
: 278 x 397 mm



  spread 570 x 397 mm (incl. rugmarge)
Kolombreedte

Aantal
1
2
3
4
5
6
7
Advertentie
38
78
118
158
198
238
278
Redactie
60
133
202
271
Technische gegevens

Drukprocédé
: offset rotatie

Papiersoort
: 51 grams Solaris (Machine-Finished-Coated)

Raster full colour
: 48 (122 dpi)

Raster zwart wit
: 48 (122 dpi)

Specificaties voor aanlevering van digitaal advertentiemateriaal

De uitgever prefereert het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal als Certified PDF. De branche-organisaties Cebuco, KVGO, OPPO, NUV en VEA hebben voor krantachtigen een standaard vastgesteld: Certified PDF dagbladen Nederland. Laatste versie van het profiel (Cebuco Newspaper Ads) en meer informatie over Certified PDF is te vinden op: www.certifiedpdf.net. Lever bij uw Certified PDF-bestand een laserprint op 100% mee inclusief snijtekens en paskruizen.

Onze volledige technische specificaties en prepress-tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Drukspecificaties
Maximale puntverbreding 24%, tolerantie +/- 3%.

Standaardvolvlakdensiteiten: cyaan 1.20, magenta 1.20, black 1.40, yellow 1.20. Tolerantie +/- 0.05.

GCR: maximum inkt zwart 90%. Totaal inktaandeel 240% en onderkleurtoevoeging 0%. UCR 60% noodzakelijk.
Diapositieve tekst minimaal 10 punten. Platte tekst minimaal 8 punten.

Let op! Een steunkleur moet in full colour worden opgebouwd.

Digitaal aanleveren

Via e-mail: loap@sdu.nl
Via internet: internetgateway.wamgate.com
Inlognaam: gastloap

Wachtwoord: gastloap

Kies de ADS Job Ticket en vul de tabvelden ADS en Jobdetails in.

Via ISDN Manager: tel. (070) 33 51 299

Inlognaam: GAST-AP (kapitalen)

Wachtwoord: ap
